[uva de protecao CA45045

Descricao do Produto

Luva de seguranca confeccionada em latex natural i A ] j
sem forro interno. Protecdo extra para o antebraco, f . | & i
perfeito para atividades de imersdo, pois evita
penetracdo de liquidos devido ao seu punho longo.
Acabamento antiderrapante na palma, face palmar
dos dedos e extremidade dos dedos. Punho
ranhurado na regido do antebraco, e acabamento em
virola na sua extremidade.
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Aplicacoes

Indicada para a protecdo das maos dos usuarios
contra riscos mecanicos, quimicos e térmicos (calor
de contato).

Beneficios

Protecdo quimica para maos e antebracos;
Punho com virola;

Otimo tato e destreza de objetos com umidade;
Resisténcia térmica até 100°.

Validade de 5 anos

O produto possui validade de 5 anos contados a partir da
data de fabricacao, se mantido conforme instrucoes de
armazenamento. Considerar como lote de fabricagao
a data.

90 dias de garantia legal contra defeitos de fabricagdo
conforme CDC. Segmentos
S

Néo é possivel determinar a vida uatil das luvas de Limpezae Industria  Construcao
protecao, pois depende do tipo do contaminante e risco Higiene  Agricultura  Civil
da atividade, da umidade relativa e temperatura do
ambiente, do tipo de atividade, nivel de esforco, s e Comprimento
movimentacdo e conservacdo. Estas luvas ndo sdo Logls“ca Tamanhos e ;’

nta céo. | 0 espessura
descartaveis e seu uso é indicado para multiplas

aplicagoes.

IMPORTANTE: A periodicidade de troca deve seguir 40

os padrées preestabelecidos pelo Programa de ca
A

Gerenciamento de Risco (PGR) e Andlise Preliminar de 1(sku)  Mult. 12| 02.04.7.1 020472 02.047.1 02.04.7.4
Riscos (APR), devendo ser informada aos usuarios/ Master 120

colaboradores e constar nas ordens de servicos para
a realizacdo das atividades.
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EN 388 EN388: 2016 - Riscos Mecanicos'
Nivel Obtido  Tipos de Risco Eetioratanes
1 Abrasao 100 Ciclos
1 Corte - Coup Test’ (Ceqameir?oqiiecléeni'rlé—zverTDM)
1110X 1 Rasgamento 10 Newton
(1] Perfuragao N/D
X Corte - TDM - 100° Néo Aplicavel
P Impacto no dorso Nao Aplicavel
EN 407 EN407: 2020 - Riscos Térmicos(Calor e Chamas)
Nivel Obtido  Tipos de Risco P toruanee
X Comportamento ao fogo Nao Aplicavel
2 Calor por contato*® | 100°C por 15 Segundos
X1IXXXX X Calor convectivo Nao Aplicavel
X Calor radiante Nao Aplicavel
X Requenas projestes de Néo Aplicavel
X Sl b nd Nao Aplicavel

1S0374-5:2016

[ Ii]

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados
destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado.
O usudrio deve tomar as acdes cabiveis quanto ao descarte conforme
a legislacao vigente.

'Os niveis da norma EN388 variam de 1 a 4

para abraséo, rasgamento

e perfuracdo. Para o teste de corte "coup test', os niveis variam de 1 a’5 e para
o teste de“corte TDM-100", os niveis variam de Aa F.

2Ndo ha correlagdo entre os niveis de desempenhos obtidos pelo método "coup
test" e "TDM"

*Quando a resisténcia do material da luva é elevado e ocorre o cegamento das
laminas no método de teste "coup test", o teste de corte "TDM-100" é obrigatorio,
portanto, os niveis numéricos do teste de corte "coup test" opcionalmente podem
ser demonstrados e serdo considerados apenas como indicativo, enquanto
os niveis alfabéticos do teste de resisténcia de corte "TDM-100" deverd ser
considerado como teste de referéncia.

ATENGAO: Para luvas de resisténcia a_corte, SEMPRE considerar os niveis
alfabéticos obtidos pelo método de teste TDM-100.

‘Calor de contato: 100°C por 15 segundos, ndo acumulativos. Para uso
intermitente, o tempo de exposicao deve ser somado e subtraido do tempo
determinado em testes, ndo podendo superar o tempo de exposicdo normativo
supracitado. Para utilizagbes intermitentes, é necessario dar atencao especial ao
conceito de inércia térmica, além de realizar avaliacdo e medicao da transferéncia
de calor durante o uso.

ISO374/TIPOA 1SO 374-1 - RISCOS QUIMICOS

CAS

Codigo
alfabético

Nivel

Produto quimico obtido

A METANOL 67-56-1

rroe B ACETONA 67-64-1
C ACETONITRILA 75-05-8 1
D DICLOROMETANO 75-09-2 X
E DISSULFETO DE CARBONQ|  75-15-0 X
F TOLUENO 108-88-3 X
G DIETILAMINA 109-89-7 X
H TETRAHIDROFURADO | 109-99-9 X
1 ACETATO ETiLICO 141-78-6 X
J n-HEPTANO 142-85-5 X
K HIDROXIDO DE SODIO | 1310-73-2 6
L ACIDO SULFURICO | 7664-93-9 3
M ACIDO NIiTRICO 7697-37-2 6
N ACIDO ACETICO 64-19-7 X
o HIDROXIDO DE AMONIO| 1332-21-6 3
P PEROXIDO DE HIDROGENIO| 7722-84-1 6
ACIDO FLUORIDRICO | 7664-39-3 X
T FORMALDEIDO 50-00-0 X

Escaneie o QR Code,
e confira mais sobre
este produto!

Os niveis de permeacao variam de 1 (minimo) a 6 (maximo) e repectivamente
os tempos de permeacéo variam de 10 minutos a 480 minutos. Abaixo a relagao
entre os niveis e 0 tempo de permeacao.

NIVEL=TEMPO EM MINUTOS:

1=10'| 2=30' | 3=60' | 4=120' | 5=240' | 6=480'
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